
 
Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

Д УМ А 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 29 апреля 2021 года                                                                              № 8/3-ДГ 

 
О внесении изменений в нормативы 
градостроительного проектирования 
муниципального образования «город  
Черемхово», утвержденные решением  
Думы города Черемхово от 26 марта  
2015 года № 47/2-ДГ 

 
Руководствуясь статьей 29.4  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с подпунктом  26 пункта 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Перечнем поручений по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, 
утвержденным Президентом Российской Федерации 22 ноября 2019 года      
№ Пр-2397, пунктом 17 статьи 30, статьёй 33 Устава муниципального 
образования «город Черемхово», постановлением администрации города 
Черемхово от 21 января 2014 года № 22 «Об утверждении Положения о 
составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования города Черемхово», Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «город Черемхово», утвержденные решением 
Думы города Черемхово от 26 марта 2015 года              № 47/2-ДГ (в редакции 
решения Думы города Черемхово от 27 апреля 2017 года № 18/3-ДГ), 
изменения согласно приложению. 

2. Администрации города Черемхово обеспечить размещение  
изменений в нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «город Черемхово» в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования 
в срок, не превышающий пяти календарных дней с даты принятия 
настоящего решения. 

3. Настоящее  решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 
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администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 

Мэр  города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
 
 
Председатель Думы города Черемхово                                         Н.В. Морозова 
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 Приложение 

к решению Думы города Черемхово  
                                                            от 29 апреля 2021 года № 8/3-ДГ 

 
Изменения, вносимые в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «город Черемхово», 
утвержденные решением Думы города Черемхово от 26 марта 2015 года      

№ 47/2-ДГ (в редакции решения Думы города Черемхово  
от 27 апреля 2017 года № 18/3-ДГ) 

 
1. Преамбулу дополнить абзацами  25-27 следующего содержания: 
«Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной 

дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная 
соответствующими техническими средствами организации дорожного 
движения. 

Полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на 
проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов 
техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, 
дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная 
дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой. 

Велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или 
хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.». 

2. В подразделе 1.5: 
1) пункт 1.5.3 изложить в следующей редакции: 
«1.5.3. Сооружения и устройства для хранения транспортных 

средств 
Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей у общественных объектов следует принимать в соответствии с 
таблицей 1.10. 

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения 
легковых автомобилей следует принимать не более 250 м до входа. 

Таблица 1.10 
Нормы расчета стоянок для индивидуального автомобильного 

транспорта 
Учреждения и предприятия 

обслуживания Единица измерения Количество 
машиномест 

Административно-общественные 
учреждения 10 работающих 1 

Спортивные залы на 10 единовременных 
посетителей 1 

Плавательные бассейны на 35 единовременных 
посетителей 4 

Плоскостные сооружения на 10 мест на трибунах 1 
Учреждения культурно-досугового 
типа на 10 мест 1 

Зоны массового кратковременного на 10 единовременных 1 
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Учреждения и предприятия 

обслуживания Единица измерения Количество 
машиномест 

отдыха посетителей 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности велосипедными парковками принимаются по таблице 2.4. 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности уличных велопарковок для кратковременного 
хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения.»; 

2) дополнить пунктом 1.5.4 следующего содержания: 
«1.5.4. Объекты велотранспортной инфраструктуры (велосипедные 

дорожки, велополосы)  
Расчетные показатели плотности сети велотранспортной 

инфраструктуры определяют минимально допустимый уровень 
обеспеченности.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности велосипедными дорожками, велополосами составляют в 
среднем  0,16 км на км/км2.  

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности велосипедных дорожек, велополос в системе 
элементов обустройства автомобильных дорог для населения города не 
устанавливаются.». 

3. Пункт 1.6.2 подраздела 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6.2 Объекты теплоснабжения 
При разработке документов территориального планирования следует 

принимать удельные характеристики расхода тепловой энергии, 
приведённые в таблицах 1.12, 1.13, 1.14. 

Таблица 1.12 
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3*оС) 

Площадь здания, м2 Этажность зданий 

1 2 3 4 
50 0,579 - - - 
100 0,517 0,558 - - 
150 0,455 0,496 0,538 - 
250 0,414 0,434 0,455 0,476 
400 0,372 0,372 0,393 0,414 
600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 
Примечания:  
- не распространяется на объекты индивидуального жилищного 

строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной 
семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, 
садовые дома; 

- при промежуточных значениях отапливаемой площади здания в 
интервале 50-1000 м2 значения удельной характеристики расхода тепловой 
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энергии на отопление и вентиляцию  определяются по линейной 
интерполяции. 

Таблица 1.13 
Удельная характеристика расхода тепловой энергии  

на отопление и вентиляцию многоквартирных домов, Вт/(м3*оС) 

Типы зданий 
Значения удельного показателя базового уровня 

с числом этажей 
1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 

Многоквартирные дома (на этапах 
проектирования, строительства, 
сдачи в эксплуатации 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 

 
Таблица 1.14 

Удельная характеристика расхода тепловой энергии  
на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3*оС) 

Типы зданий 
Значения удельного показателя базового уровня 

с числом этажей 
1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 

1. Здания гостиниц, общежитий 0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 
2. Общественные здания, кроме 

перечисленных в строках 3-6 
0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 

3. Здания медицинских 
организаций, домов-интернатов 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 

4. Здания образовательных 
организаций 

0,521 0,521 0,521 - - - 

5. Здания сервисного 
обслуживания, культурно-
досуговой деятельности, 
складов 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - 

6. Здания административного 
назначения 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 

4. В подразделе 2.1: 
1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».»; 

2) абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах города и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
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в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

3) в абзаце 10 пункта 5 слова «Согласно Инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации, утвержденной Постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29 октября 2002 года № 150» заменить словами «Согласно 
Градостроительному кодексу Российской Федерации»; 

4) абзац 20 пункта 5 изложить в следующей редакции:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
«Объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, 

определяются при архитектурно-строительном проектировании, их вид и 
местоположение зависит от классификации автомобильной дороги, согласно 
пункту 7.5.1 СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и 
искусственное освещение», утвержденного приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 7 ноября 2016 года № 777/пр.»; 

5) абзац 2 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2020 года № 1201-пп «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» на территории города определен перечень медицинских организаций 
(обособленных подразделений), участвующих в реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области, в том числе программы 
обязательного медицинского страхования в 2021 году и на плановый период 
2022 и 2023 годов.»; 

6) абзац 1 пункта 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов.»; 

7) абзац 1 пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Утверждение правил благоустройства территории города, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории города в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах города.»; 

8) в абзаце 2 пункта 26 слова «решением Думы города Черемхово от 
6 апреля 2006 года № 9/2-ДГ.» заменить словами «решением Думы города 
Черемхово от 26 октября 2017 года № 23/2-ДГ.»; 

9) пункт 27 изложить в следующей редакции: 



 
7 

 
«27. Утверждение генерального плана города, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генерального плана города документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
города, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории города, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
города, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории города, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах города для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах города, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории 
города, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.»; 

10) пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству).». 

5. Абзац 1 подраздела 2.2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно пункту 5.3 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», утвержденного приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 
2016 года № 1034/пр (далее -  СП 42.13330.2016), при определении размера 
территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной 
реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура 
определяются на основе анализа существующей и перспективной жилищной 
обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи 
отдельной квартирой или домом.». 

6. В подразделе 2.3: 
1) в пункте 2.3.1 слова «СП 42.13330.2011» заменить словами «СП 

42.13330.2016»; 
2) в пункте 2.3.2 слова «СП 42.13330.2011» заменить словами «СП 

42.13330.2016»; 
3)  в абзаце 1 пункта 2.3.3 слова «СП 42.13330.2011» заменить словами 

«СП 42.13330.2016»; 
4) в абзаце 3 пункта 2.3.5 слова «СП 42.13330.2011» заменить словами 

«СП 42.13330.2016». 
7. В абзаце 2 подраздела 2.4 слова «СП 42.13330.2011» заменить 

словами «СП 42.13330.2016». 
8. В подразделе 2.6: 
1) в абзаце 2 пункта 2.6.1 слова «пункту 11.1 СП 42.13330.2011, 

входящим в Перечень национальных стандартов и сводов правил.» заменить 
словами «пункту 11.1 СП 42.13330.2016.»; 

2) в абзаце 4 пункта 2.6.1 слова «пунктом 11.3 СП 42.13330.2011, 
входящим в Перечень национальных стандартов и сводов правил,» заменить 
словами «пунктом 11.3 СП 42.13330.2016»; 

3) в абзаце 12 пункта 2.6.1 слова «пунктом 11.4 СП 42.13330.2011, 
входящим в Перечень национальных стандартов и сводов правил.» заменить 
словами «пунктом 11.4 СП 42.13330.2016.»; 

4) в абзаце 15 пункта 2.6.1 слова «пунктами 11.5 – 11.11 СП 
42.13330.2011, входящим в Перечень национальных стандартов и сводов 
правил.» заменить словами «пунктами 11.5 – 11.11 СП 42.13330.2016.»; 

5) пункт 2.6.1 дополнить абзацами 17-20 следующего содержания: 
«Объекты велотранспортной инфраструктуры проектируются согласно: 
- ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», 
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введённому в действие приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31 августа 2015 года № 1206-ст; 

- национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52766-2007 
«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования», утвержденному приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 года             
№ 270-ст; 

- методическим рекомендациям по разработке и реализации 
мероприятий по организации дорожного движения. Требованиям к 
планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта 
поселений, городских округов в Российской Федерации, согласованным 
заместителем Министра транспорта Российской Федерации 24 июля 2018 
года.»; 

6) в абзаце 3 пункта 2.6.2 слова «СП 42.13330.2011» заменить словами 
«СП 42.13330.2016»; 

7) пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции: 
«2.6.3. Сооружения и устройства для хранения транспортных 

средств 
Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест) на автомобильных дорогах местного значения города устанавливается 
порядком создания и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения города согласно перечню 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии со статьей 13 
Закона 257-ФЗ. 

Местоположение и вместимость парковок на автомобильных дорогах 
местного значения города определяется проектами планировки территории 
согласно статье 42 ГрК РФ и учитывается при составлении муниципальных 
программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
города в рамках реализации генерального плана. Система стоянок для 
временного хранения индивидуального транспорта должна обеспечивать 
размещение планируемого количества автотранспорта при расчетной автомо-
билизации.  

Вместимость парковок на автомобильных дорогах в части 
предварительной оценки предлагается определять по формулам, 
приведенным в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
 Определение вместимости парковок на автомобильных дорогах 

Способ постановки  
автомобилей на стоянку 

Расчетная  
формула Описание формулы 

На улицах с 
параллельной парковкой 
с одной стороны 

Q = (Lу-Lo)/Lм 

Lу - длина улицы в метрах; 
Lм – длина места стоянки; 
Lo – сумма отступов, где  
10 м – отступ от перекрестков с двух 
сторон; 
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Способ постановки  

автомобилей на стоянку 
Расчетная  
формула Описание формулы 

5 м – отступ от пешеходного перехода; 
15 м – отступ от остановки общественного 
транспорта 

На улицах с парковкой 
автомобилей под углом 
90° с одной стороны 

Q = (Lу-Lo)/Вм 

Lу - длина улицы в метрах; 
Вм – длина места стоянки; 
Lo – сумма отступов, где  
10 м – отступ от перекрестков с двух 
сторон; 
5 м – отступ от пешеходного перехода; 
15 м – отступ от остановки общественного 
транспорта 

Примечание: Минимальные размеры одного стояночного места при 
последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части или 
края стояночной площадки должны быть не менее 2,5х7,5 м, (2,5х6,5 м) для 
легковых и 3,0х11,0 м - для грузовых автомобилей без прицепов, для 
инвалидов, пользующихся креслами-колясками, 6,0х3,6 м, при параллельном 
размещении автомобилей относительно друг друга - соответственно 2,5х5,0 
м и 3,5х8,5 м согласно пункту 5.1.5 СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99 
Стоянки автомобилей», утвержденного приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 7 ноября 2016 года № 776/пр. 

Количество и размещение машино-мест для инвалидов, пользующихся 
креслами-колясками, следует принимать в соответствии с пунктами 5.2.1, 
5.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения», утвержденного приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 14 ноября 2016 года № 798/пр. Количество мест 
парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее) 
принимается по таблице 2.2.  

Таблица 2.2  
Количество мест парковок для индивидуального транспорта инвалидам  

Место размещения Норма 
обеспеченности 

Единица 
измерения 

Примечание 

На открытых стоянках 
для кратковременного 
хранения легковых 
автомобилей около 
учреждений и 
предприятий 
обслуживания, при 
жилых зданиях 

10 % мест от общего 
количества 
парковочных мест  

Но не менее 
одного места 

На открытых стоянках 
для кратковременного 
хранения легковых 
автомобилей при 
специализированных 

10 % мест от общего 
количества 
парковочных мест 
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Место размещения Норма 

обеспеченности 
Единица 
измерения 

Примечание 

зданиях 
 
 
На открытых стоянках 
для кратковременного 
хранения легковых 
автомобилей около 
учреждений, 
специализирующихся 
на лечении опорно-
двигательного аппарата 
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% мест от общего 
количества 
парковочных мест 

Расстояние от объектов социальной инфраструктуры до стоянки 
кратковременного хранения индивидуального автотранспорта инвалида 
принимается не более 50 м.  

Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального 
автотранспорта инвалида принимается не более 100 м.  

Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, 
до остановки специализированных средств общественного транспорта, 
перевозящих инвалидов принимается не более 100 м.  

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта 
инвалида, без учета площади проездов устанавливается в размере 17,5 м2. 

Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых 
автомобилей у общественных объектов следует принимать в соответствии с 
таблицей 1.10. 

Для размещения машино-мест в городе следует предусматривать: 
- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения 

города, расположенные вблизи от мест проживания; 
- объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и 

дневного населения города при поездках с различными целями. 
Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых 

автомобилей следует принимать в соответствии с таблицей 2.3 с учетом 
приложения «Ж» СП 42.13330.2016.  

В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для 
хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не 
более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1000 м.  

Таблица 2.3 
 Нормы расчета стоянок для индивидуального автомобильного 

транспорта 
Учреждения и предприятия 

обслуживания 
Единица измерения Количество машино-мест 

Учреждения управления, 
кредитно-финансовые и 
юридические учреждения 

10 работающих 1 

Научные и проектные 
организации, высшие и 

10 работающих 1 
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Учреждения и предприятия 

обслуживания 
Единица измерения Количество машино-мест 

средние специальные 
учебные заведения 
Промышленные 
предприятия 

10 работающих в двух 
смежных сменах 

1 

Больницы  10 коек 3 
Поликлиники 10 посещений 2 
Спортивные здания и 
сооружения 

на 10 единовременных 
посетителей 

3 

Плавательные бассейны на 35 единовременных 
посетителей 

4 

Учреждения культурно-
досугового типа 

на 10 мест 1 

Зоны массового 
кратковременного отдыха 

на 10 единовременных 
посетителей 

1 

Торговые центры, 
универмаги, магазины 

100 м2 торговой площади 5 

Объекты общественного 
питания 

10 мест 1 

Гостиницы 10 мест 1 
8) дополнить пунктом 2.6.4 следующего содержания: 
«2.6.4. Объекты велотранспортной инфраструктуры (велосипедные 

дорожки, велополосы) 
В местах массового отдыха населения и на других озелененных 

территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, 
изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности велосипедными дорожками, велополосами в соответствии с 
СП 42.13330.2016 составляют в среднем  0,16 км на км2 застроенной и 
планируемой к застройке территории.  

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов велотранспортной инфраструктуры 
(велосипедные дорожки, велополосы)  в системе элементов обустройства 
автомобильных дорог для населения города не устанавливаются.  

 Велосипедные дорожки, велополосы устраивают  с учетом 
нормируемого соотношения интенсивностей движения автомобилей и 
велосипедистов. 

Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и 
двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края 
велодорожки:  

- до проезжей части, опор, деревьев – 0,75 м;  
- до тротуаров – 0,5 м;  
- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5 

м.  
Нормы расчета муниципальных парковок общего пользования для 

велосипедов принимаются по таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 

Нормы расчета муниципальных парковок общего пользования для 
велосипедов 

Учреждения Количество мест 
Высшие учебные заведения и колледжи 0,4 – 0,8 мест на одного студента и 0,4 

места на одного преподавателя 
Школы 0,3 места на одного ученика и 0,4 места на 

одного учителя 
Торговые центры, гипермаркеты 1 место на 20 машино-мест или 1 место на 

2000 м2 площади 
Магазины розничной торговли 1 место на 100 м2 торговой площади 
Офисы и производство 0,4 места на одного служащего 
Гостиницы 2 места на 100 м2 жилой площади 
Спортивные комплексы и залы 0,6 мест на одного спортсмена и 0,4 места 

на одного зрителя 
Кино и театры 0,2 места на одно посадочное место и 0,4 

места на одного служащего 
Зоны отдыха 1 место на 10 посетителей 
Жилые массивы 1 место на одну квартиру 

Муниципальные стоянки общего пользования для велосипедов  
должны размещаться в непосредственной близости от объектов капитального 
строительства, транспортно-пересадочных узлов общественного транспорта. 

Площадь земельного участка для стоянки одного велосипеда следует 
принимать в размере 0,9 м2 на один велосипед. 

Проектирование велосипедных дорожек следует осуществлять в 
соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 2.5, 2.6. 

Таблица 2.5 
Категория 

дорог и улиц 
Шири-

на 
полосы 
движе-
ния, м 

Число полос 
движения 

(суммарно в 
двух 

направле-
ниях) 

Наименьший 
радиус кривых 

в плане, м 

Наибольший  
продольный 

уклон, ‰ 

Наименьший 
радиус 

вертикальной 
выпуклой 
кривой, м 

Велосипедные 
дорожки: 
- в составе 
поперечного 
профиля УДС 
- на 
рекреационных 
территориях в 
жилых зонах и 
т.п. 

 
 

- 
 

 
20 

   
 
 

25 
 

25 

 
 
 

70 
 

70 

 
 

1,50* 
1,00** 

 
1,50* 
1,00** 

 
 

1-2 
2 
 

1-2 
2 

    Примечание: 
- УДС – улично-дорожная сеть; 
- * - при движении в одном направлении; 
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- ** - при движении в двух направлениях. 

Таблица 2.6 

Примечание: 
- УДС – улично-дорожная сеть.». 
9. В подразделе 2.7: 
 1) в абзаце 5 пункта 2.7.1 слова «согласно СП 30.13330.2012 свода 

правил «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», 
утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 626 (далее -  СП 30.13330.2012)» 
заменить словами «согласно СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний 
водопровод и канализация зданий», утвержденному приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 16 декабря 2016 года № 951/пр (далее -  СП 30.13330.2016)»; 

2) пункт 2.7.3 изложить в следующей редакции: 
«2.7.3 Объекты теплоснабжения 
Основными потребителями тепловой энергии в городе являются 

жилищно-коммунальный сектор, включая объекты социальной сферы, и 
промышленные предприятия. 

Тепловые нагрузки потребителей следует определять: 
− для существующих зданий жилищно-коммунального сектора и 

действующих промышленных предприятий согласно своду правил СП 
124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», утвержденному приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 
2012 года № 280 (далее - СП 124.13330.2012), по проектам с уточнением по 
фактическим тепловым нагрузкам; 

− для вновь вводимых жилых и общественных зданий по удельным 
характеристикам расходам тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение, приведённым в таблицах 1.12, 1.13, 1.14. 

Норму водопотребления на горячее водоснабжение для определения 
расчетных расходов воды в общественных зданиях следует принимать в 
соответствии с СП 30.13330.2016. Расход тепловой энергии на вентиляцию 
общественных зданий определяется по удельным вентиляционным 
характеристикам. 

В соответствии с СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная 
климатология», утвержденному приказом Министерства строительства и 

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 
Велосипедные дорожки:  
- в составе поперечного 
профиля УДС 
 
 
- на рекреационных 
территориях, в жилых 
зонах и т.п. 

Специально выделенная полоса, предназначенная для 
движения велосипедного транспорта. Может устраиваться 
на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 
3-го классов районного значения и жилых улицах. 
Специально выделенная полоса для проезда на 
велосипедах. 
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жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 ноября 
2018 года № 763/пр, температурный режим территории характеризуется 
следующими климатическими данными: средняя температура отопительного 
периода -9,7ºС, продолжительность отопительного периода 239 суток, 
расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и 
вентиляции -42°С. 

Удельные характеристики расхода тепловой энергии, приведённые в 
таблицах 1.12, 1.13, 1.14, определены при расчетной температуре наружного 
воздуха для проектирования отопления и вентиляции и с учетом 
законодательства об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности в отношении снижения удельного потребления тепловой 
энергии. Удельный годовой расход энергетических ресурсов на отопление и 
вентиляцию определяется СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая 
защита зданий», утвержденным приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 265 и СП 
60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха», утвержденным приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 16 декабря 2016 года № 968/пр. 

Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), 
строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию уменьшается: 

- с 1 июля 2018 года - на 20 процентов по отношению к удельной 
характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
(таблицы 1.12, 1.13, 1.14); 

- с 1 января 2023 года - на 40 процентов по отношению к удельной 
характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
(таблицы 1.12, 1.13, 1.14); 

- с 1 января 2028 года - на 50 процентов по отношению к удельной 
характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
(таблицы 1.12, 1.13, 1.14) согласно Требованиям энергетической 
эффективности зданий, строений, сооружений, утвержденным приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1550/пр.  

При эксплуатации многоквартирных домов удельный годовой расход 
энергетических ресурсов в многоквартирном доме включает в себя 
суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на электроснабжение в части 
расхода электрической энергии на общедомовые нужды. Указанный 
удельный годовой расход энергетических ресурсов устанавливается в 
соответствии с пунктом 22 Правил определения класса энергетической 
эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 399/пр (далее – Правила).  
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Для многоквартирных домов классов энергетической эффективности В, 

А, А+, А++, определенных в соответствии с Правилами, застройщик 
обеспечивает подтверждение соответствия удельного годового расхода 
энергетических ресурсов в многоквартирном доме инструментально-
расчетным методом в течение первых 10 лет эксплуатации многоквартирного 
дома. 

Для достижения показателей, характеризующих выполнение 
требований энергетической эффективности зданий необходимо выполнять 
технические требования:  

а) для административных и общественных зданий общей площадью 
более 1000 м2, подключенных к системам централизованного 
теплоснабжения, при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
внутренних инженерных систем теплоснабжения: 

- установка (при условии технической возможности) оборудования, 
обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения здания 
поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование 
потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в 
зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление 
горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего 
водоснабжения; 

- оборудование (при условии технической возможности) отопительных 
приборов автоматическими терморегуляторами (регулирующими клапанами 
с термоэлементами) для регулирования потребления тепловой энергии в 
зависимости от температуры воздуха в помещениях; 

б) для проектируемых многоквартирных домов, подключаемых к 
системам централизованного теплоснабжения - установка (при условии 
наличия технической возможности) оборудования, обеспечивающего в 
системе внутреннего теплоснабжения многоквартирного дома поддержание 
гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления 
тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от 
изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и 
поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения; 

в) для помещений административных и общественных зданий с 
проектным числом работы осветительных приборов свыше 4 тыс. часов в год 
и систем освещения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме, при проектировании новых, а также при реконструкции и капитальном 
ремонте внутренних инженерных систем освещения - использование для 
рабочего освещения источников света со светоотдачей не менее 95 лм/Вт и 
устройств автоматического управления освещением в зависимости от уровня 
естественной освещенности, обеспечивающих параметры световой среды в 
соответствии с установленными нормами. 

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие 
действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с 
утверждёнными схемами теплоснабжения. 
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Для объектов, в которых не допускаются перерывы в подаче тепла 

(больницы, дошкольные образовательные организации с круглосуточным 
пребыванием детей и другие), надёжность теплоснабжения при 
проектировании системы теплоснабжения должна обеспечиваться одним из 
следующих решений: 

- проектированием резервных источников тепла, обеспечивающих 
отопление здания в полном объёме; 

- двусторонним питанием от разных тепловых сетей. 
При проектировании вновь строящихся и реконструируемых 

автономных котельных учитывать требования свода правил 41-104-2000 
«Проектирование автономных источников теплоснабжения», 
рекомендованного к применению постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 16 
августа 2000 года № 79. 

Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные 
здания.  

Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных 
котельных к зданиям детских дошкольных и школьных организаций, к 
лечебным корпусам больниц и поликлиник с круглосуточным пребыванием 
больных, к спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха. 

Расчетная производительность котельной определяется суммой 
расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимальном режиме 
(максимальные тепловые нагрузки) и тепловых нагрузок на горячее 
водоснабжение при среднем режиме и расчетных нагрузок на 
технологические цели при среднем режиме. При определении расчетной 
производительности котельной должны учитываться также расходы тепла на 
собственные нужды котельной, включая отопление котельной, и потери 
тепловой энергии в тепловых сетях. 

Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельных 
должны определяться для трёх режимов: 

- максимального – при температуре наружного воздуха в наиболее 
холодную пятидневку; 

- среднего – при средней температуре наружного воздуха в наиболее 
холодный месяц; 

- летнего. 
Вводимые в действие котельные должны иметь систему 

автоматического регулирования для эффективного использования 
энергоресурсов. 

Необходимо предусматривать только закрытые системы 
теплоснабжения. 

Трассы и способы прокладки тепловых сетей предусматриваются в 
соответствии с СП 18.13330.2019 Производственные объекты. 
Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* 
Генеральные планы промышленных предприятий), утвержденным приказом 
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Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 17 сентября 2019 года № 544/пр,                            
СП 124.13330.2012, СП 42 13330.2011. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектов теплоснабжения не нормируется, в связи с тем, что население 
непосредственно объектами теплоснабжения не пользуется.»; 

3) абзац 4 пункта 2.7.4 изложить в следующей редакции: 
«- для жилищно-коммунального сектора – в соответствии с 

34.20.185-94 Инструкцией по проектированию городских электрических 
сетей (РД  34.20.185-94), утвержденной Министерством топлива и 
энергетики Российской Федерации 7 апреля 1994 года (далее - РД  34.20.185-
94), с учетом изменений и дополнений к разделу 2 «Расчётные электрические 
нагрузки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий», рекомендованному к применению 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 26 октября 2003 года № 194, а также с 
учетом региональных нормативов.». 
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